Finitions et traitements de surface de nos produits

Acier LN

Traitement de base, couche d'apprét, aspect bleu nuit. £ b

=,

Doivent étre repeints rapidement de : o & LE
> 1 couche de peinture antirouille, Ell! Ll
> 2 couches de laque spécial fer. l'“; i ]
Les peintures compatibles avec notre couche d'apprét sont les Alkyde ou Glycero
a base de white spirit ou les peintures en phase acqueuse.

Par la suite, un entretien régulier (poncage et remise en peinture) devra étre
réalisé en fonction de I'exposition du produit au soleil et a la corrosion.

Galvanisé

Galvanisation a chaud par immersion dans un bain
de zinc en fusion. Excellente protection anticorrosion.
Aspect gris argent.

Garantie 10 ans anticorrosion.

Thermolaqué couleur

Peinture époxy de grande finition effectuée pour I'extérieu

par projection de poudre polyester cuite au ermolaquag
four appliquée sur une ferronnerie —

préalablement métallisée ou polyzinguée métallls_atlon ou

pour I'extérieur et phosphatée pour l'intérieur. polyzingage

Excellente protection anti-corrosion.
Garantie 5 ans anticorrosion hors piéces
de fonctionnement et détérioration par

pour l'intérieur
choc et hors environnement chimique ou

salin. thermolaquaggé
Toutes les couleurs /s flégraissage et
du RAL au choix phosphatage

Aluminium

Thermolaqué couleur

Peinture de grande finition, trés longue durée. Peinture époxy de grande finition
effectuée par projection de poudre polyester cuite au four.

¢ En traitement de base aluminium Blanc RAL 9010
¢ 8 couleurs standard au choix

lvoire  Rouge  Vert Bleu Gris Noir  Grisalu Marron
1015 3004 6005 5010 7016 9005 9006 8017

¢ Toutes autres couleurs du RAL sur devis

Aluminium anodisé

Aspect gris argent satiné, uniquement pour le modele

Austin et les mains courantes Méribel et Lavardin r




