
� DEVIS � COMMANDE  

Cachet de votre société, avec vos coordonnées

Cocher votre choix

Date .......................................................................................................................

Nom du Responsable ...........................................................................................

Tél. ......................................................... Portable ...............................................

Fax ......................................................... ..............................................................

E-mail ...................................................................................................................

à faxer au 05 56 58 37 08
ou par e-mail contact@brun-doutte.com

Brun & Doutté • La Herreyre • Avensan • 33480 Castelnau-de-Médoc • France
Tél. 05 56 58 20 37 • www.brun-doutte.com

� Verrière standard pose en tunnel
Hauteur :   � 1,20 m  ou   � 1,50 m

� Verrière 1 vitrage x .......... quantité

� Verrière 2 vitrages x ......... quantité

� Verrière 3 vitrages x ......... quantité

� Nombre de jonction ..........

� Pose en applique

� Options verrière
� Traverse supplémentaire x .......... quantité

� Vitrage opale ou autre couleur..........................

� Sans verre (uniquement la structure)

� Options d’ouverture verrière
Battante � 1 vitrage  � 2 vitrages
Coulissante � 1 côté  � 2 côtés

� Cloison verrière avec 
soubassement tôlé pose en tunnel
Hauteur :   � 2,19 m  ou   � 2,49 m

� Verrière 1 vitrage x .......... quantité

� Verrière 2 vitrages x ......... quantité

� Verrière 3 vitrages x ......... quantité

� Traverse supplémentaire. 
Cloison sur mesure : ht totale ..........  x  larg totale .........
Soubassement tôlé sur mesure : ht ..........  x  larg .........
Merci de préciser ces points sur votre croquis ainsi 
que leur positionnement en cm.

� Cloison verrière avec 
soubassement vitré pose en tunnel
Hauteur :   � 2,19 m  ou   � 2,49 m

� Verrière 1 vitrage x .......... quantité

� Verrière 2 vitrages x ......... quantité

� Verrière 3 vitrages x ......... quantité

� Traverse supplémentaire.
Cloison sur mesure : ht totale ..........  x  larg totale .........
Soubassement vitré sur mesure : ht. ..........  x  larg. .........
Merci de préciser ces points sur votre croquis ainsi 
que leur positionnement en cm.

� Verrière sur mesure
pose en tunnel ou en applique

� Hauteur :  ............... cm  Largeur :  ............... cm

� Traverse supplémentaire. Merci de le préciser sur
votre croquis ainsi que son positionnement en cm.

� Pose en tunnel   � Pose en applique

1,20mhauteur
totale

2,19 m
ou

2,49 m

1,50m

Porte 
hauteur 
2,04 m

Dessinez
votre
projet 
Afin de mieux 
comprendre 
votre demande
merci de 
dessiner 
votre verrière 
souhaitée et 
d’indiquer 
vos dimensions
standard ou 
sur-mesure.
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Option Traverse intermédiaire

Imposte 
porte 
hauteur 0,45m
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VERRIÈRE D’ATELIER standard ou sur-mesure

�

�
Finition souhaitée à remplir obligatoirement
� Prépeint à repeindre
� Thermolaqué couleur :

� Autre N° de RAL sur demande .................

�

noir
9005
satiné

�

blanc
9010

brillant

�

gris
9006
satiné

�

gris
7016
satiné

�

gris
7024
grainé

�

gris
7006
grainé

�

noir
9005
grainé

Soubassement acier ou vitré

� Porte verrière pose en tunnel
Largeur :   � 73 cm   � 83 cm  ou   � 93 cm
Porte battante � 2 vitrages  � 3 vitrages
Porte coulissante � 2 vitrages  � 3 vitrages
Porte sens d’ouverture ......................... 

� Imposte porte

� Serrure à rouleau � Serrure à chiffre à grande clef
Porte sur mesure : ht totale ..........  x  larg totale .........
Soubassement tôlé sur mesure : ht ..........  x  larg .........


